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T H E R M O S T A T I C    D E V I C E

R a n g o  d e  l a  t e m p e r a t u r a :
o o o

3 0 C  h a s t a  8 0 C ( ± 0 , 5 C )

R a n g o  d e l  t i e m p o :
• 0  h a s t a  2 4 4   s e g u n d o s
• 0  h a s t a  2 4 4  m i n u t o s

 

D i s p o s i t i v o  t e r m o s t á t i c o 
p a r a  a n t i b i ó t i c o s  / 

i n h i b i d o r e s  d e  p r u e b a s

P l a c a  d e  a l u m i n i o  c o n  
u n a  e s p e s o r  

d i f e r e n t e  ( 1 2 - 3 0 m m )  y  
v a r i o s  n ú m e r o  d e  

l o s  p o c i l l o s ,  d e p e n d i e n t e  
d e l  m o d e l o

 

Specification:

Nombre del modelo Número de los pocillos Prueba/tubo competitiva

Lactoscan TBS ®
Beta Star 13

Lactoscan TCH
®

Charm  18

Lactoscan TDC
®

Delvotest    14
®Copan

®
Eclipse  Lactoscan TET 24

®
Twinsenser

®
Eclipse  Lactoscan TET combo 22

®Twinsenser
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Lactoscan

CLAVES  DOMINANTES:

•  Simple  en  operación, 
    mantenimiento
    e  instalación

•  Dos  modos  de 
    funcionamiento 
   a justados  en  
   nuestra  fábr ica

•  Diseño  por tát i l  
    y  compacto

•  Bajo  consume  
    de  energía

•  Garant ía  completa  
    de  un  año

Este proyecto está 
financiado por 

la Unión Europea          



Cubier ta� de 
�la �caja acero �
inoxidable

T H E R M O S T A T I C    D E V I C E

Botón de Iniciar / Parar

LED pantalla

Botón de Configurar

 Pocillos

Luces indicadoras

Con una reservacion del cliente el DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO 
puede ser para cualquier tipo de pruebas o combinado de varias 

pruebas, para cualquier tipo de tubo / ampolleta o varilla

w ew d.w t. sm ei lcht

Su LOGO  

Entrada de 12 V

Alta precisión y fácil de usar
Portátil y programable

Temperatura uniforme y estable

Una señal de sonido de 3 minutos 
después de terminar 

el programa de configuración

Termómetro 
para controlar la temperatura

El  se puede DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO
conectar a una batería de camiones 12V - 24V

LECHE

Lactoscan TET combo

Lactoscan TET Lactoscan TBS

e-mail: office@lactoscan.com
e-mail: sales@lactoscan.com
            inglés, ruso: +359 885 839 532
e-mail: salesdpt@lactoscan.com
            inglés, español: + 359 886 841 389
e-mail: sales2@lactoscan.com
            inglés, ruso: + 359 886 841 395
e-mail: mainservice@lactoscan.com
            inglés, ruso: + 359 888 811 017

Lactoscan Dispositivo termostáticoLactoscan Dispositivo termostáticoCONDICIONES AMBIENTALES:

La  temperatura  del  aire  ambiente 
otiene  que  estar  5  C  por  debajo  de 

la  temperatura  deseada

Temperatura de operación
o0  hasta  45 C

PARÁMETROS  ELECTRÓNICOS:
 
Adaptador  de  conmutación: 

Incorporado:
100 - 240 V ~ 1.6 Amax.

Consumo  de  energía:
25W (12V),  100 W (24V) 
hasta  que  se  alcanza 
la  temperatura  necesaria, 
después  de  que  está  

 Obaja 1/10

Distribuidores:

PARÁMETROS 
MECÁNICOS:

Dimensiones
(W x D x H)
90 x 157 x47÷65mm

Peso 
0,50÷0,91kg
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